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EWAD-C-P

Racit cu aer - Eficienta de top

> Eficienta de top
> ESEER pand la 4,63
> EER panala 3,64

> Toate modelele sunt aprobate pentru vase de presiune PED

> Compresor fdra trepte, cu un singur surub

> Optimizat pentru utilizarea R-134a

> 7 madrimi pentru a acoperi un domeniu de la 821 pana la 1.390 kW
> 2circuite de agent frigorific complet independente

> Valva de expansiune electronica standard

> Evaporator cu manta si tuburi — parte a agentului frigorific cu
o trecere pentru a reduce la minim cdderile de presiune

> Disponibil in trei configuratii ale nivelului zgomotului

> Recuperare a cdldurii si partiald disponibild optional

> Controler MicroTech lll nou

EWAD~C-PS/PL (zgomot standard/zgomot scazut)

Capacitate Racire

Putere absorbita Récire

Trepte de capacitate

EER

ESEER

Dimensiuni Tnaltime x latime x adancime

Greutate (EWAD~C-PS) |Greutate aparat

Greutate in timpul functionarii

Greutate (EWAD~C-PL) |Greutate aparat

Greutate in timpul functionarii

Evaporator Tip
Volum de apa
Debitnominal deapd  |Racire
Cidere presunenomindi deapi | Racire
Condensator racit cu aer |Tip

Ventilator Debit de aer nominal
Turatie

Compresor Tip
Cantitate

Nivel sonor (EWAD~C-XS) Putere sonora Racire
Presiune sonora Récire

Nivel sonor (EWAD~C-XL) Putere sonora Racire
Presiune sonora Racire

Domeniu de Parte deapa  Min~Max

functionare Parte deaer  Min~Max

Circuit agent frigorific | Tip agent frigorific
incércare agent frigorific
Nr. de circuite

Alimentare curent

Racorduri tevi Intrare/iesire apa evaporator

kW
kW
%

mm
kg
kg
kg
kg

I/s
kPa

I/s
rpm

dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CDB

kg

mm

EWAD C12C-PL

820 890 980 cn c12 c13 c14
821 890 975 1.074 1.158 1.279 1.390
225 249 274 301 330 363 396

12,5-100 (fara trepte)

3,64 3,58 3,56 3,56 3,51 3,52 3,51

4,44 4,5 4,41 4,53 4,39 4,44 4,31

2.540x2.285x8.885 2.540x2.285x9.785 2.540x2.285x11.085 | 2.540x2.285x11.985
7.530 7.660 8.290 8.550 9.390 9.730
8.130 8.700 9.330 9.590 10.380 10.720
7.820 7.950 8.580 8.840 10.380 10.020
8.420 8.990 9.620 9.880 10.670 11.010
Manta si tuburi cu o singurd trecere

599 1.043 1.027 995 979

39,22 42,53 46,6 51,3 55,31 61,12 66,41

57 65 30 61 69 60 73
Tip cu aripioare si tuburi cu eficienta ridicata cu subracitor integrat
96.199 106.888 117.577 128.266
920
Compresor semiermetic, cu un singur surub
2
101 101,8 102,3 102,6 102,9
79,5 80,0 80,5 80,4 80,5
98,4 98,8 99,9 99,3 99,6
76,9 77 77,1 77,2
-8~15
-18~52
R-134a
204 202 204 220 252 254
2
3~/400V/50 Hz
219,1 victaulic 273 victaulic

42



NUMA

| RACIRE

A

EWAD~C-PR (zgomot redus) 810 880 960 c1o c11 ci3 c14
Capacitate Racire kw 809 875 956 1.053 1.132 1.251 1.359
Putere absorbita Racire kw 219 244 272 299 330 364 396
Trepte de capacitate % 12,5-100 (fara trepte)
EER 37 [ 3,58 [ 3,51 3,52 [ 343 3,44 343
ESEER 4,63 | 4,59 | 4,54 4,59 \ 4,5 4,53 4,51
Dimensiuni inaltime x Iitime x adancime  |mm 2.540 x 2.285 x 8.885 2.540 x 2.285 x 9.785 2.540 x 2.285 x 11.085/2.540 x 2.285 x 11.985
Greutate Greutate aparat kg 7.820 7.950 8.580 ‘ 8.840 10.380 10.020
Greutate in timpul functionarii |kg 8.420 | 8.990 9.620 9.880 10.670 11.010
Evaporator Tip Manta si tuburi cu o singura trecere
Volum de apa | 599 1.043 1.027 995 979
Debitnominal deapd  |Racire I/s 38,65 | 41,81 45,69 50,30 ‘ 54,11 59,76 64,95
Cadrpresineronileags | Racire kPa 56 | 63 29 59 \ 66 58 70
Condensator racit cu aer | Tip Tip cu aripioare si tuburi cu eficienta ridicatd cu subracitor integrat
Ventilator Debit de aer nominal ‘I/s 73.811 82.012 90.213 98.414
Turatie ‘rpm 715
Compresor Tip Compresor semiermetic, cu un singur surub
Cantitate Nr. 2
Nivel sonor Putere sonord |Racire dBA 92,7 | 93,4 [ 238 94,1 94,4
Presiune sonora Racire dBA 71,2 | 71,7 ‘ 72
Domeniu de Parte deapa | Min~Max °CDB -8~15
functionare Parte de aer | Min~Max °CDB -18~52
Circuit agent frigorific | Tip agent frigorific R-134a
incircare agent frigorific kg 204 202 | 204 220 252 254
Nr. de circuite 2
Alimentare curent 3~/400V/50 Hz
Racorduri tevi Intrare/iesire apa evaporator ‘mm 219,1 victaulic | 273 victaulic
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TIN LAVIR SI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE INCREDERE

Daikin este specialistul in sisteme de climatizare - pentru locuinte si
pentru mari spatii comerciale si industriale. Depunem toate efortu-
rile pentru asigurarea satisfactiei depline a clientilor nostri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARA
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Inovatia si calitate constituie principiile de baza ale filozofiei
Daikin. Intreaga echipa Daikin este instruita permanent in
vederea furnizarii informatiilor si consilierii optime.
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UN MEDIU CURAT
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Prin achizitionarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie
semnificativ la imbunatatirea mediului. La fabricarea sistemelor
destinate clientilor nostri, ne straduim sa asigurdm un consum
durabil de energie, reciclarea produselor si reducerea deseurilor.
Daikin aplica cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin
reducerea utilizarii materialelor ddunatoare pentru mediu.
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TRADITIATIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o traditie de 15 ani
in domeniul echipamentelor de climatizare, ventilatie, incal-
zire siconfort a carei renume se datoreaza in mod special cali-
tatii percepute si transmise de la client la client.

Pentru a acoperi in totalitate cerintele benefciarilor ne-am orientat
catre furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piata mondiala
si suntem in masura sa rezolvam orice problema de climatizare prin
gama completa de servicii oferite:

corespunzatoare pentru orice spatiu
prin deplasarea specialistilor firmei noastre la fata locului;
instalatiilor, accesoriilor si materialelor in cel mai scurt
timp la sediul beneficiarului;
instalatiilor chiar si in cele mai dificile conditii fara
modificari in arhitectura si structura incaperilor cu ajutorul
echipelor proprii specializate si dotate la cele mai inalte stand-
arde din domeniu;

si seria completa de operatiuni de
intretinere si reparatii atat in garantie cat si in postgarantie.

Daca aveti vreodata nevoie de noi in rezolvarea acestor probleme de climatizare, va spunem ca merita sa ne intrebati. De
aceea existam noi care suntem specializati in acest domeniu si care facem fata exigentelor oferindu-va posibilitatea de a
face o alegere!
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Tel/Fax: 0254-22¢
parter Mobil:  0744-636.42
E-mail: climatizare@tinlavir.
.e-climatizare.ro www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.ca
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