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Sisteme de aer conditionat
Incalzire si racire

Unitate de perete
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» Sistem de pompa de
caldura

» Umidificare si
dezumidificare intr-un
singur sistem

» Asigura aer proaspat si
conditionat in incapere

» Calitate imbunatatita a
aerului din interior

» Tehnologia inverter
incorporata

CINVERTER >

FTX-JV/GV / RX-JV/GV



Pe masurd ce legislatia europeanad* preseaza utilizatorii de energie sa reduca consumul de energie, sa Tmbundtdteasca eficienta
energetica a cladirilor si locuintelor si sd atingd obiectivele 20/20/20 ale Comisiei, industria cauta metode mai adecvate de evaluare
a eficientel. Astfel, noua Directiva de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor In materie de proiectare ecologica aplicabile
produselor consumatoare de energie vizeazd reducerea impactului de mediu al produselor din UE. Tn acest scop, este in curs de
dezvoltare 0 mdsura de punere in aplicare pentru aparatele de aer conditionat si care va introduce o noua metoda de determinare a
specificatiilor de performanta - eficienta sezoniera - inlocuind metoda actuala de determinare a eficientei nominale, care are limitdrile
sale.

*Directiva 2002/91/CE privind performanta energetica a cladirilor, ERP - Directiva de instituire a unui cadru pentru

stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologicé aplicabile produselor consumatoare de energie

EFICIENTA NOMINALA ESTE DEPASITA

Mdsurarea performantei energetice nu reprezintd o noutate pentru Europa. Astfel
de masurdtori sunt utilizate pentru a furniza consumatorilor informatii cu privire la
performanta aparatelor de aer conditionat pentru a putea face o alegere inteleapta
atunci cand Isi achizitioneaza astfel de produse. Metoda actuala utilizatd este cea a
eficientei nominale, o metoda care are totusi unele limitdri ce duc la o discrepanta
semnificativa intre performanta nominala si cea reala.

EFICIENTA SEZONIERA ALINIATA LA PERFORMANTA REALA
Pentru a corecta aceasta situatie, este in curs de elaborare 0 metoda de calcul mai
complexa - eficienta sezoniera - atat in cadrul cerintelor de proiectare ecologicd, cat si in cadrul prEN 14825 (versiunea informativa 2010).
Diferentele majore dintre calculul eficientei sezoniere si cel al eficientei nominale sunt:
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35°C pentru racire
7°C pentru incalzire

In realitate, situatia nu
apare des

Temperatura
NOMINALA  SEZONIERA
1 Conditii de Mai multe
temperatura: temperaturi

nominale pentru
racire si incalzire,
reflectdnd
performanta reala
de-a lungul unui
sezon intreg
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CAPACITY

Capacitate

NOMINALA

Nu reflecta
capacitatea partiala

Beneficiile
tehnologiei inverter
nu sunt vizibile

SEZONIERA

Integreaza functionarea
la capacitate
partiald,nula
capacitate maxima

Beneficiile tehnologiei
inverter sunt
demonstrate

4
v ux

Moduri auxiliare

NOMINALA  SEZONIERA

Modurile auxiliare de
alimentare nu sunt
luate in considerare

Include consumul in
modurile auxiliare:

« Termostat oprit

« Mod asteptare

« Mod oprit

« Incélzitor al
carterului motorului

Eficienta nominala oferd o indicatie a eficientei de functionare a

unui aparat de aer conditionat in conditii nominale.

> Defineste o mai bund reprezentare
a eficientei: eficienta sezoniera

> Vaintrain vigoare cel mai devreme in 2013

2013

Directiva privind
proiectarea ecologica

Eficienta sezoniera ofera o indicatie a eficientei de functionare
a unui aparat de aer conditionat de-a lungul unui intreg sezon
de racire sau incalzire.

in prezent

Daikin
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Contribuie in mod activ la
dezvoltarea metodologiei de proiectare
ecologicd in domeniul aparatelor

de aer conditionat prin impadrtasirea
experientei si a cunostintelor tehnice.

Prima companie care a publicat
performanta sezoniera a aparatelor de aer
conditionat de uz rezidential si comercial.

Prima companie care a integrat principiul
proiectdrii ecologice in segmentul de aplicatii
comerciale usoare prin lansarea gamelor Sky
Air®, optimizate pentru eficienta sezoniera.



FTX-JV/GV /RX-JV/GV

Unitate de perete

FTX20,25,35)V

RX20,25,35)V

> Economie de energie in modul asteptare: o reducere a

consumului de energie cuprinsd intre T0W si 2 W
> Unitdti eficiente din punct de vedere energetic:

pand la modele din clasa energeticd A
> Modul ECONO reduce consumul de energie astfel incat sé poata
fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie
> Modul de noapte economiseste energie prin prevenirea
suprardcirii sau supraincalzirii in timpul noptii
> Modul confort garanteaza functionarea fara curenti de aer prin
prevenirea suflarii aerului cald sau rece direct asupra corpului
> Modul putere maxima poate fi selectat pentru incalzirea sau racirea rapidd;

dupa oprirea modului putere maxima, unitatea revine la modul setat anterior

> Functia foarte silentios: nivelul presiunii sonore este sub 22 dBA

> Functionare silentioasa a unitdtii interioare: tasta “silent” (silentios) de la telecomanda

descreste cu 3 dBA nivelul sunetului in timpul functiondrii unitétii interioare

> Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele

microscopice, descompune mirosurile si poate chiar dezactiva bacteriile si virusii
> Functia de autobaleiere verticald deplaseaza fantele de refulare in
sus si in jos pentru o distribuire eficientd a aerului in camera
> Noutate incepand din 2011: unitati conectabile la unitati exterioare Multi
2MXS (pentru mai multe informatii, consultati pagina 37 si urmatoarele)

Incalzire si racire
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Unité;i interioare FTX20JV FTX25JV FTX35JV
Capacitate de racire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8
Capacitate de incélzire Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8
Putere absorbita Récire [Nom. kW 0,55 0,73 0,98

Tncalzire [Nom. kW 0,59 0,69 0,93
EER 3,64 3,42 3,37
cop 4,24 4,06 3,76
Consum anual de energie kWh 275 365 490
Clasé energeticd  Récire/Incélzire A/A
Carcasa Culoare Alb
Dimensiuni Unitate [InéltimexIétimexadéncime mm 283x770x198
Greutate Unitate kg 7
Nivel de putere Racire Mare dBA 55 56 57
sonora incélzire Mare dBA 55 56 57
Nivel de presiune  Rcire Functionare Mare/ | dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23
sonora Nom./Mica/Silentioasa

incaizre Functionare Mare/ _|dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26

Nom./Mica/Silentioasa

Agent frigorific Tip R-410A
Racorduri Lichid Dext mm 6,35
conducte Gaz Dext mm 9,52

Evacuare condens | Dext mm 18
Alimentare electrica Faza/frecventa/tensiune Hz/V 1~/50/220-230-240
Unitati exterioare RX20JV | RX25JV RXEJV
Dimensiuni Unitate Inaltimex 3time x adancime mm 550x658x275
Greutate Unitate kg 28 30
Ventilator - Debit |Racire Mare m*/min 29,2 27,60
de aer Incalzire Mare m*/min 26,2 24,5
Nivel de putere sonora Récire Nom. dBA 60 62
Nivel de presiune |Racire Mare dBA 46 48
sonora Incalzire Mare dBA 47 48
Domeniu de Récire Ambiant [Min.~Max. °CDB 10~46
functionare ncélzire Ambiant [Min.~Max. °CWB -15~20
Agent frigorific Tip R-410A
Racorduri Lungime conducte Max. UE-Ul m 15
conducte Diferentade ~ UI-UE |Max. m -

nivel Ul-Ul Max.  m 12

Lungime totala conducte De sistem |Reala m -
Alimentare electrica Fazéd/frecventd/tensiune Hz/V 1~/50/220-230-240
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TIN LAVIR SI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE INCREDERE

Daikin este specialistul in sisteme de climatizare - pentru locuinte si
pentru mari spatii comerciale si industriale. Depunem toate efortu-
rile pentru asigurarea satisfactiei depline a clientilor nostri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARA
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Inovatia si calitate constituie principiile de baza ale filozofiei
Daikin. Intreaga echipa Daikin este instruita permanent in
vederea furnizarii informatiilor si consilierii optime.
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UN MEDIU CURAT
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Prin achizitionarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie
semnificativ la imbunatatirea mediului. La fabricarea sistemelor
destinate clientilor nostri, ne straduim sa asigurdm un consum
durabil de energie, reciclarea produselor si reducerea deseurilor.
Daikin aplica cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin
reducerea utilizarii materialelor ddunatoare pentru mediu.
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TRADITIATIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o traditie de 15 ani
in domeniul echipamentelor de climatizare, ventilatie, incal-
zire siconfort a carei renume se datoreaza in mod special cali-
tatii percepute si transmise de la client la client.

Pentru a acoperi in totalitate cerintele benefciarilor ne-am orientat
catre furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piata mondiala
si suntem in masura sa rezolvam orice problema de climatizare prin
gama completa de servicii oferite:

corespunzatoare pentru orice spatiu
prin deplasarea specialistilor firmei noastre la fata locului;
instalatiilor, accesoriilor si materialelor in cel mai scurt
timp la sediul beneficiarului;
instalatiilor chiar si in cele mai dificile conditii fara
modificari in arhitectura si structura incaperilor cu ajutorul
echipelor proprii specializate si dotate la cele mai inalte stand-
arde din domeniu;

si seria completa de operatiuni de
intretinere si reparatii atat in garantie cat si in postgarantie.

Daca aveti vreodata nevoie de noi in rezolvarea acestor probleme de climatizare, va spunem ca merita sa ne intrebati. De
aceea existam noi care suntem specializati in acest domeniu si care facem fata exigentelor oferindu-va posibilitatea de a
face o alegere!
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Tel/Fax: 0254-22¢
parter Mobil:  0744-636.42
E-mail: climatizare@tinlavir.
.e-climatizare.ro www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.ca
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