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Pe măsură ce legislaţia europeană* presează utilizatorii de energie să reducă consumul de energie, să îmbunătăţească efi cienţa 

energetică a clădirilor şi locuinţelor şi să atingă obiectivele 20/20/20 ale Comisiei, industria caută metode mai adecvate de evaluare 

a efi cienţei. Astfel, noua Directivă de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile 

produselor consumatoare de energie vizează reducerea impactului de mediu al produselor din UE. În acest scop, este în curs de 

dezvoltare o măsură de punere în aplicare pentru aparatele de aer condiţionat şi care va introduce o nouă metodă de determinare a 

specifi caţiilor de performanţă - efi cienţa sezonieră - înlocuind metoda actuală de determinare a efi cienţei nominale, care are limitările 

sale.
* Directiva 2002/91/CE privind performanţa energetică a clădirilor, ERP - Directiva de instituire a unui cadru pentru 

stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie

EFICIENŢA NOMINALĂ ESTE DEPĂŞITĂ 
Măsurarea performanţei energetice nu reprezintă o noutate pentru Europa. Astfel 

de măsurători sunt utilizate pentru a furniza consumatorilor informaţii cu privire la 

performanţa aparatelor de aer condiţionat pentru a putea face o alegere înţeleaptă 

atunci când îşi achiziţionează astfel de produse. Metoda actuală utilizată este cea a 

efi cienţei nominale, o metodă care are totuşi unele limitări ce duc la o discrepanţă 

semnifi cativă între performanţa nominală şi cea reală.

EFICIENŢA SEZONIERĂ ALINIATĂ LA PERFORMANŢA REALĂ
Pentru a corecta această situaţie, este în curs de elaborare o metodă de calcul mai 

complexă - efi cienţa sezonieră - atât în cadrul cerinţelor de proiectare ecologică, cât şi în cadrul prEN 14825 (versiunea informativă 2010). 

Diferenţele majore dintre calculul efi cienţei sezoniere şi cel al efi cienţei nominale sunt:

Curba de distribuţie a temperaturii - răcire
Frecvenţă

Temperatură exterioară 

(°CDB)

Punct actual pentru EER 

Eficienţa nominală oferă o indicaţie a eficienţei de funcţionare a 

unui aparat de aer condiţionat în condiţii nominale.

Eficienţa sezonieră oferă o indicaţie a eficienţei de funcţionare 

a unui aparat de aer condiţionat de-a lungul unui întreg sezon 

de răcire sau încălzire.

1 Condiţii de 

temperatură:

35°C pentru răcire
7°C pentru încălzire

În realitate, situaţia nu 
apare des

NOMINALĂ SEZONIERĂ

Mai multe 

temperaturi 

nominale pentru 
răcire şi încălzire, 
refl ectând 
performanţa reală 
de-a lungul unui 
sezon întreg

Temperatură

NOMINALĂ SEZONIERĂ

Nu refl ectă 
capacitatea parţială

Benefi ciile 
tehnologiei inverter 

nu sunt vizibile

Integrează funcţionarea 
la capacitate 

parţială,nu la 

capacitate maximă

Benefi ciile tehnologiei 

inverter sunt 
demonstrate

Capacitate

NOMINALĂ SEZONIERĂ

Modurile auxiliare de 
alimentare nu sunt 

luate în considerare

Include consumul în 
modurile auxiliare:

• Termostat oprit
• Mod aşteptare
• Mod oprit
• Încălzitor al 

carterului motorului

Moduri auxiliare

Directiva privind 

proiectarea ecologică 

2013
Daikin

În prezent › Definește o mai bună reprezentare 

a eficienţei: eficienţa sezonieră 

 › Va intra în vigoare cel mai devreme în 2013

 › Contribuie în mod activ la 

dezvoltarea metodologiei de proiectare 

ecologică în domeniul aparatelor 

de aer condiţionat prin împărtăşirea 

experienţei şi a cunoștinţelor tehnice.

 › Prima companie care a publicat 
performanţa sezonieră a aparatelor de aer 

condiţionat de uz rezidenţial şi comercial.

 › Prima companie care a integrat principiul 

proiectării ecologice în segmentul de aplicaţii 

comerciale uşoare prin lansarea gamelor Sky 

Air®, optimizate pentru eficienţă sezonieră.

EFICIENŢA SEZONIERĂ
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Unitate de pardoseală

 › Unităţi eficiente din punct de vedere energetic: gamă 
completă de modele din clasa energetică A

 › Funcţionare silenţioasă a unităţii exterioare: tasta “silent” (silenţios) 
de la telecomandă reduce zgomotul în timpul funcţionării unităţii 
exterioare cu 3 dBA pentru a asigura un mediu silenţios în vecinătate

 › Programatorul săptămânal poate fi setat pentru pornirea încălzirii 
sau răcirii oricând, pe durata unei zile sau a unei săptămâni

 › Ideală pentru instalarea sub fereastră
 › Modul ECONO reduce consumul de energie astfel încât să poată 

fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie
 › Modul de noapte economiseşte energie prin prevenirea 

suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopţii
 › Modul putere maximă poate fi selectat pentru încălzirea 

sau răcirea rapidă; după oprirea modului putere 
maximă, unitatea revine la modul setat anterior

 › Funcţia foarte silenţios: nivelul presiunii sonore este sub 23 dBA
 › Funcţionare silenţioasă a unităţii interioare: tasta “silent” 

(silenţios) de la telecomandă descreşte cu 3 dBA nivelul 
sunetului în timpul funcţionării unităţii interioare

 › Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea aerului 
îndepărtează particulele microscopice din aer, descompune 
mirosurile şi împiedică reproducerea bacteriilor, viruşilor şi 
microbilor, asigurând astfel o sursă constantă de aer curat

 › Funcţia de autobaleiere verticală deplasează fantele de refulare în 
sus şi în jos pentru o distribuire eficientă a aerului în cameră

 › Poate fi instalată pe perete sau într-o nişă

Încălzire şi răcire
Unităţi interioare
Capacitate de răcire Min./Nom./Max. kW
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max. kW
Putere absorbită Răcire Min./Nom./Max. kW

Încălzire Min./Nom./Max. kW
EER
COP
SEER*
Consum anual de energie kWh
Clasă energetică Răcire/Încălzire A/A
Carcasă Culoare Alb
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate Unitate kg
Nivel de putere 
sonoră

Răcire Mare dBA
Încălzire Mare dBA

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Funcţionare Mare/
Nom./Mică/Silenţioasă

dBA

Încălzire Funcţionare Mare/
Nom./Mică/Silenţioasă

dBA

Agent frigorific Tip R-410A
Racorduri 
conducte

Lichid Dext mm
Gaz Dext mm
Evacuare condens Dext mm

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V

Unităţi exterioare
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate Unitate kg
Nivel de putere sonoră Răcire Nom./Mare dBA
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Mare/Mică dBA
Încălzire Mare/Mică dBA

Domeniu de 
funcţionare

Răcire Ambiant Min.~Max. °CDB
Încălzire Ambiant Min.~Max. °CWB

Agent frigorific Tip R-410A
Racorduri 
conducte

Lungime conducte Max. UE - UI m
Diferenţă de nivel UI - UE Max. m
Lungime totală conducte De sistem Reală m

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V

Notă: câmpurile gri conţin date preliminare* prEN14825 (versiunea informativă 2010)
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*FVXS25F *FVXS35F *FVXS50F
1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1

0,30/0,57/0,92 0,30/1,02/1,25 0,50/1,55/2,00
0,29/0,79/1,39 0,31/1,22/1,88 0,50/1,60/2,60

4,39 3,43 3,23
4,30 3,69 3,63
4,47 4,18 4,24
285 510 775

600x700x210
14

54 55 56
54 55 57

38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

6,35
9,5 12,7

20,0
1~ / 50 / 220-240

*RXS25J *RXS35J *RXS50J 
550x828x285 735x903x300

34 48
-/61 -/63

46/43 48/44
47/44 48/45

-10~46 -10~46
-15~20

20 30
15 20

-
1~ / 50 / 220-240
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FVXS-F / RXS-J

FVXS25,35,50F RXS25,35J ARC452A1
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PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruita permanent în 
vederea furnizarii informațiilor si consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie 

destinate clienților noștri, ne straduim sa asigurăm un consum 
durabil de energie, reciclarea produselor si reducerea deseurilor. 
Daikin aplica cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin 
reducerea utilizarii materialelor dăunatoare pentru mediu.

 

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE INCREDERE

Daikin  este  specialistul  în  sisteme  de  climatizare – pentru locuinţe şi 
pentru mari spaţii comerciale şi industriale. Depunem toate efortu-
rile pentru asigurarea satisfacţiei depline a clienţilor noștri.   

 “Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani
în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilatie, încăl-
zire si confort a cărei renume se datorează în mod special cali-
tății percepute si transmise de la client la client.

TRADIȚIA TIN LAVIR

Proiectare si dimensionare corespunzatoare pentru orice spațiu 

Livrarea instalațiilor, accesoriilor si materialelor în cel mai scurt 

Montarea 

echipelor proprii specializate si dotate la cele mai înalte stand-
arde din domeniu;
Executarea service-lui si seria completa de operatiuni de 
întretinere si reparatii atât în garantie cât si în postgarantie.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele benefciarilor ne-am orientat 
catre furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială  
și suntem în masura sa rezolvam orice problema de climatizare prin 
gama completa de servicii oferite:

Dacã aveti vreodatã nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vã spunem cã meritã sã ne întrebati. De 
aceea existãm noi care suntem specializati în acest domeniu si care facem fatã exigentelor oferindu-vã posibilitatea de a 
face o alegere !

TIN LAVIR SRL 
Deva -  330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter
Deva -  330179, Str Depozitelor nr.1
Web:      www.tinlavir.ro  ;  www.e-climatizare.ro

Tel/Fax:  +40 0254-229.400; +40 0254-229.401; +40 0254-229.402
Mobil:     +40 0744-636.434; +40 0754-636.434; +40 0744-592.799 
E-mail:   climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro  ;  www.rotex.com.ro
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