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g : DEASONAIET™

FHQ71B RZQ100,125EV1 BRC1E51A BRC7EA63W

> Poate fiinstalata atat in cladiri noi, cat si in cladiri existente
> Evacuare mai mare a aerului, datorita efectului
Coanda: pana la 100 de grade

7777 77777 NANNAN AW

100°

2

> Functia“la plecarea de acasa” economiseste energia pe durata absentei
> Distribuirea jetului de aer in incdperi inalte de

pana la 3,8 m, fara pierderea capacitatii
> Unitatea poate fi usor montatd in colturi si spatii inguste,

necesitand doar 30 mm de spatiu lateral pentru service

INCALZIRE

UNITATI INTERIOARE FHQ71B* FHQ100B* FHQ125B*
Capacitate Racire Min/Nom/Max kW -/ 7,0/ -/10,0/- =/12,51/-
Incalzire Min/Nom/Max kW -/80/- =/ 24= -/14,0/-
Putere absorbita Racire Min/Nom/Max kW o
Tncalzire Min/Nom/Max | kW =
EER/COP Récire/incalzire -
SEER/SCOP Récire/incalzire -
Consum anual de energie kWh -
Clasa energetica Récire/incalzire =
Dimensiuni inéltime x latime x adancime | mm 195x1.160x680 195x1.400x680 195x1.590x680
Greutate kg 27 32 35
Debit de aer Récire Mare/Mica m*/min 17/14 24/20 30/25
Incalzire Mare/Mica m’/min 17/14 24/20 30/25
Putere sonora Récire Mare/Mica dBA 55/51 58/53 60/55
Incalzire Mare/Mica dBA 55/51 58/53 60/55
Presiune sonora Récire Mare/Mica dBA 39/35 42/37 44 /39
Incélzire Mare/Mica | dBA 39/35 42/37 44/39
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240V/50 Hz
UNITATI EXTERIOARE RZQ71EV1* RZQ100EV1* RZQ125EV1*
Dimensiuni Inaltime x I3time x adancime  mm 770x900x320 1.345x900x320
Greutate kg 67 109
Domeniu de Racire Min~Max °CDB -15,0~50,0
functionare Incalzire Min~Max °CWB -20,0~15,5
Putere sonora Racire dBA 64 65 67
Presiune sonora (standard) Récire dBA 48 50 51
Incélzire dBA 50 52 53
Presiune sonora (liniste noaptea) dBA 43 45
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240V/50 Hz
Racorduri conducte Lichid (dext)/Gaz/Condens mm 9,52/159/26
Lungime conducte Maxima m 50 75
Diferenta de nivel maxima intre unitati m 0,5
Dif,de naltime la nstalare| Maxima m =

*Nota: campurile gri contin date preliminare
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FHQ100,125B RZQ100,125EW1 BRC1E51A BRC7EA63W

> Poate fiinstalata atat in cladiri noi, cat si in cladiri existente
> Evacuare mai mare a aerului, datorita efectului
Coanda: pana la 100 de grade

100°

> Functia‘la plecarea de acasd” economiseste energia pe durata absentei
> Distribuirea jetului de aer in incdperi inalte de

pand la 3,8 m, fara pierderea capacitatii
> Unitatea poate fi usor montata in colturi si spatii inguste,

necesitand doar 30 mm de spatiu lateral pentru service

INCALZIRE

UNITATI INTERIOARE FHQ100B* FHQ125B*
Capacitate Récire Min/Nom/Max kW -/10,00/- -/12,50/-
Incalzire Min/Nom/Max kW -/11,20/- -/14,00/-
Putere absorbita Racire Min/Nom/Max kW -
Tncalzire Min/Nom/Max | kW -
EER/COP Récire/incalzire -
SEER/SCOP Récire/incalzire o
Consum anual de energie ‘kWh =
Clasa energetica Récire/incalzire =
Dimensiuni inéltime x latime x adancime |mm 195x1.400x680 195x1.590x680
Greutate kg 32 35
Debit de aer Récire Mare/Mica m*/min 24/20 30/25
Incalzire Mare/Mica m’/min 24/20 30/25
Putere sonora Récire Mare/Mica dBA 58/53 60/55
Incalzire Mare/Mica dBA 58/53 60/55
Presiune sonora Récire Mare/Mica dBA 42/37 44/39
incalzire Mare/Mica dBA 42/37 44/39
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240V/50 Hz
UNITATI EXTERIOARE RZQ100EW1* RZQ125EW1*
Dimensiuni ‘Tnélgime x latime x adancime ' mm 1.345x900x320
Greutate kg 106
Domeniu de ‘Récire Min~Max °CDB -15,0~50,0
functionare ‘Tncélzi re Min~Max °CWB -20,0~15,5
Putere sonora Racire dBA 65,0 66,0
Presiune sonora (standard) Récire dBA 49,0 50,0
Incélzire dBA 51,0 52,0
Presiune sonora (liniste noaptea) dBA 45,0
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 3 N~/400V/50 Hz
Racorduri conducte | Lichid (dext)/Gaz/Condens mm 9,52/15,9/26
Lungime conducte‘ Maxima m 75
Diferenta de nivel maxima intre unitéti m 0,5
Dif, de inaltime la \'nstalare‘ Maxima m =

*Nota: campurile gri contin date preliminare
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FHQ718B

RZQS125,140DV1

> Poate fiinstalata atat in cladiri noi, cat si in cladiri existente

> Evacuare mai mare a aerului, datorita efectului

Coanda: pand la 100 de grade

7777 77777 SNANS AT

100°

sn

> Functia“la plecarea de acasd” economiseste energia pe durata absentei

> Distribuirea jetului de aer in incaperi inalte de

pana la 3,8 m, fara pierderea capacitatii
> Unitatea poate fi usor montata in colturi si spatii inguste,
necesitand doar 30 mm de spatiu lateral pentru service

INCALZIRE

UNITATI INTERIOARE

Capacitate Récire Min/Nom/Max
Incélzire Min/Nom/Max

Putere absorbita Récire Min/Nom/Max
Incélzire Min/Nom/Max

EER/COP Rcire/Incélzire

Consum anual de energie

Clasa energetica Récire/Incalzire

Dimensiuni inéltime x latime x adancime

Greutate

Debit de aer Récire Mare/Mica
Incalzire Mare/Mica

Putere sonora Récire Mare/Mica
Incalzire Mare/Mica

Presiune sonora Récire Mare/Mica
Incalzire Mare/Mica

Agent frigorific

Alimentare curent

UNITATI EXTERIOARE

Dimensiuni Inaltime x I4time x adancime
Greutate
Domeniu de Racire Min~Max
functionare Incalzire Min~Max
Putere sonora Récire
Presiune sonora (standard) Récire
Incélzire
Presiune sonora (liniste noaptea) Racire

Agent frigorific
Alimentare curent

Racorduri conducte Lichid (dext)/Gaz/Condens
Lungime conducte Maxima
Diferenta de nivel maxima intre unitati m
Dif,de naltime la nstalare| Maxima

kWh

mm
kg
m’/min
m’/min
dBA
dBA
dBA
dBA
Tip

kg
°CDB
°CWB
dBA
dBA
dBA
dBA
Tip

mm
m

m

FHQ71B
-171/-
-/80/-

-/251/-

-/275/-

2,83/291

1.254

195x1.160x680
27
17/14
17/14
55/51
55/51
39/35
39/35

RZQS71DV1

770x900x320
68

65
49
51
47

30

47

BRC1E51A

C/D

BRC7EA63W

FHQ100B
-/10,0/-
-/1,2/-
-/3,56/-
-/3,85/-
2,81/291
1.779

195x1.400x680
32
24/20
24/20
58/53
58/53
42/37
42/37
R-410A
1~/220-240V/50 Hz

RZQS100DV1

-5,0~46

-15~15,5

55

R-410A

1~/220-240V/50 Hz

9,52/15,9/26

0,5

1.170x900x320
103

67
51

49

50

30
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r

FHQ125B

-/12,5/-
-/14,0/-
-/4,55/-
-/4,86/-
2,75/2,88
2.273
D/D
195x1.590x680
35
30/25
30/25
60/55
60/55
44/39
44/39

RZQS125DV1

53



«CINVERTER >
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FHQ35,508 RXS35G BRC1E51A BRC7EA63W

> Poate fiinstalata atat in cladiri noi, cat si in cladiri existente
> Evacuare mai mare a aerului, datorita efectului
Coanda: pana la 100 de grade

100°

sn

> Functia“la plecarea de acasd”economiseste energia pe durata absentei
> Distribuirea jetului de aer in incdperi inalte de

pand la 3,8 m, fara pierderea capacitatii
> Unitatea poate fi usor montata in colturi si spatii inguste,

necesitand doar 30 mm de spatiu lateral pentru service

INCALZIRE

UNITATI INTERIOARE FHQ35B FHQ50B
Capacitate Racire Min/Nom/Max kW 14/34/37 1,7/50/56
Incalzire Min/Nom/Max kW 1,2/4,0/50 1,7/6,0/7,0
Putere absorbita Racire Min/Nom/Max kW -/1,05/- 0,44/1,83/2,02
Incalzire Min/Nom/Max kW -/1,11/- 0,40/2,05/2,45
EER/COP Racire/incalzire 3,24/3,60 2,73/2,93
Consum anual de energie kWh 525 915
Clasa energetica Récire/incalzire A/B D/D
Dimensiuni ‘Tnélgime x latime x adancime  'mm 195x960x680
Greutate kg 24 25
Debit de aer Raécire Mare/Mica m*/min 13/10
Incalzire Mare/Mica m*/min 13/10
Putere sonora Récire Mare/Mica dBA 53/48 54/49
incalzire Mare/Mica dBA 53/48 54/49
Presiune sonora Récire Mare/Mica dBA 37/32 38/33
Incalzire Mare/Mica dBA 37/32 38/33
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240V/50 Hz
UNITATI EXTERIOARE RXS35G RXS50G
Dimensiuni ‘Tnélgime x latime x adancime  'mm 550x765x285 735x825x300
Greutate kg 34 48
Domeniu de ‘Récire Min~Max °CDB -10~46
functionare ‘Tncélzire Min~Max °CWB -15~20 ‘ -15~18
Putere sonora Racire dBA 63 ‘ 62
Presiune sonora (mica) Racire dBA 44
Incalzire dBA 45
Presiune sonora (Mare) Racire dBA 48
Incélzire dBA 48
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240V/50 Hz
Racorduri conducte | Lichid (dext)/Gaz/Condens mm 6,35/9,52/18 6,35/12,7/18
Lungime conducte‘ Maxima m 20 30
Dif, de inaltime la \'nstalare‘ Maxima m 15 20
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: «CINVERTER >

FHQ60B RXS60F BRC1E51A BRC7EA63W

> Poate fiinstalata atat in cladiri noi, cat si in cladiri existente
> Evacuare mai mare a aerului, datorita efectului
Coanda: pand la 100 de grade

100°

X

> Functia’la plecarea de acasd” economiseste energia pe durata absentei
> Distribuirea jetului de aer in incdperi inalte de

pand la 3,8 m, fard pierderea capacitatii
> Unitatea poate fi usor montata in colturi si spatii inguste,

necesitand doar 30 mm de spatiu lateral pentru service

INCALZIRE

UNITATE INTERIOARA FHQ60B*
Capacitate Récire Min/Nom/Max kW -/57/-
Incalzire Min/Nom/Max kW -172/-
Putere absorbita Racire Min/Nom/Max kW -/215/-
Incalzire Min/Nom/Max kW -/249/-
EER/COP Récire/incalzire 2,65/2,89
Consum anual de energie kWh 1.075
Clasa energetica Ricire/incélzire D/D
Dimensiuni ‘Tnélgimex latime x adancime  'mm 195x1.160x680
Greutate kg 27
Debit de aer Récire Mare/Mica m*/min 17/13
Incalzire Mare/Mica m*/min 16/13
Putere sonora Récire Mare/Micd dBA 55/49
Incélzire Mare/Mica dBA 55/49
Presiune sonora Récire Mare/Micd dBA 39/33
ncélzire Mare/Mica dBA 39/33
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240V/50 Hz
UNITATE EXTERIOARA RXS60F*
Dimensiuni ‘Tnélgime x latime x adancime ' mm 735x903x300
Greutate kg 48
Domeniu de ‘Récire Min~Max °CDB -10~46
functionare ‘Tncélzi re Min~Max °CWB -15~20
Putere sonora Racire dBA 63
Presiune sonora (standard) Récire dBA 49
Incalzire dBA 49
Presiune sonora (liniste noaptea) dBA 46
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz
Racorduri conducte | Lichid (dext)/Gaz/Condens mm 6,35/12,7/18
Lungime conducte‘ Maxima m 30
Dif. denéltime la \'nstalare‘ Maxima m 20

*Nota: campurile gri contin date preliminare
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FUQ71B RZQ71EV1
> Poate fiinstalata atat in cladiri noi, cat siin cladiri existente
> Aerul poate fi refulat in oricare dintre cele 4 directii

s

> Functia’la plecarea de acasd” economiseste energia pe durata absentei

> Functia de autobaleiere asigura distribuirea
eficientd a aerului si a temperaturii
> Aerul poate firefulat in 5 unghiuri diferite, intre 0 si 60 de grade.
> Posibilitate de a inchide 1 sau 2 directii de refulare
pentru instalarea usoard in colturi
> Distribuirea jetului de aer in incaperi inalte de
pana la 3,5 m, fard pierderea capacitatii
> Pompa de condens cu o indltime de 500 mm, dotare standard

INCALZIRE

BRC1E51A

BRC7CA528W

| Seasondll”

UNITATI INTERIOARE FUQ71B* FUQ100B* FUQ125B*

Capacitate Récire Min/Nom/Max kW =7 (= -/10,0/- RAIZISVE
Incalzire Min/Nom/Max kW -/80/- -/11,2/- -/140/-

Putere absorbita Racire Min/Nom/Max kW -
Tncalzire Min/Nom/Max | kW -

EER/COP Récire/incalzire -

SEER/SCOP Récire/incalzire o

Consum anual de energie ‘kWh =

Clasa energetica Récire/incalzire =

Dimensiuni inéltime x latime x adancime |mm 165x895x895 230x895x895

Greutate kg 25 31

Debit de aer Récire Mare/Mica m*/min 19/14 29/21 32/23
Incalzire Mare/Mica m’/min 19/14 29/21 32/23

Putere sonora Récire Mare/Mica dBA 56/51 59/54 60/55
Incalzire Mare/Mica dBA 56/51 59/54 60/55

Presiune sonora Récire Mare/Mica dBA 40/35 43/38 44 /39
Incélzire Mare/Mica | dBA 40/35 43/38 44/39

Agent frigorific Tip R-410A

Alimentare curent 1~/220-240V/50 Hz

UNITATI EXTERIOARE RZQ71EV1* RZQ100EV1* RZQ125EV1*

Dimensiuni ‘Tnélgime x latime x adancime ' mm 770x900x320 1.345x900x320

Greutate kg 67 109

Domeniu de ‘Récire Min~Max °CDB -15,0~50,0

functionare ‘Tncélzi re Min~Max °CWB -20,0~15,5

Putere sonora Racire dBA 64 65 67

Presiune sonora (standard) Récire dBA 48 50 51

Incélzire dBA 50 52 53

Presiune sonora (liniste noaptea) dBA 43 45

Agent frigorific Tip R-410A

Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

Racorduri conducte | Lichid (dext)/Gaz/Condens mm 9,52/15,9/26
Lungime conducte‘ Maxima m 50 75
Diferenta de nivel maxima intre unitéti m 0,5
Dif, de inaltime la \'nstalare‘ Maxima m =

*Nota: campurile gri contin date preliminare
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FUQ100,1258 RZQ100,125EW1 BRC1E51A BRC7CA528W

> Poate fiinstalata atat in cladiri noi, cat si in cladiri existente
> Aerul poate fi refulat in oricare dintre cele 4 directii
> Functia‘la plecarea de acasd” economiseste energia pe durata absentei
> Functia de autobaleiere asigura distribuirea
eficientd a aerului si a temperaturii
> Aerul poate fi refulat in 5 unghiuri diferite, intre 0 5i 60 de grade.
> Posibilitate de a inchide 1 sau 2 directii de refulare
pentru instalarea usoara in colturi
> Distribuire a jetului de aer In incaperi inalte de
pana la 3.5 m, fara pierderea capacitatii
> Pompd de condens cu o Inaltime de 500 mm, dotare standard

INCALZIRE

UNITATI INTERIOARE FUQ100B* FUQ125B*
Capacitate Récire Min/Nom/Max kW -/10,00/- -/12,50/-
Incalzire Min/Nom/Max kW -/11,20/- -/14,00/-
Putere absorbita Racire Min/Nom/Max kW -
Tncalzire Min/Nom/Max | kW -
EER/COP Récire/incalzire -
SEER/SCOP Récire/incalzire -
Consum anual de energie kWh -
Clasa energetica Récire/incalzire =
Dimensiuni inéltime x latime x adancime | mm 230x895x895
Greutate kg 31
Debit de aer Récire Mare/Mica m*/min 29/21 32/23
Incalzire Mare/Mica m’/min 29/21 32/23
Putere sonora Récire Mare/Mica dBA 59/54 60/55
Incalzire Mare/Mica dBA 59/54 60/55
Presiune sonora Récire Mare/Mica dBA 43/38 44 /39
incalzire Mare/Mica dBA 43/38 44/39
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240V/50 Hz
UNITATI EXTERIOARE RZQ100EW1* RZQ125EW1*
Dimensiuni Inaltime x I3time x adancime  mm 1.345x900x320
Greutate kg 106
Domeniu de Racire Min~Max °CDB -15,0~50,0
functionare Incalzire Min~Max °CWB -20,0~15,5
Putere sonora Racire dBA 65,0 66,0
Presiune sonora (standard) Récire dBA 49,0 50,0
Incélzire dBA 51,0 52,0
Presiune sonora (liniste noaptea) dBA 45,0
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 3 N~/400V/50 Hz
Racorduri conducte Lichid (dext)/Gaz/Condens mm 9,52/159/26
Lungime conducte Maxima m 75
Diferenta de nivel maxima intre unitati m 0,5
Dif,de naltime la nstalare| Maxima m =

*Nota: campurile gri contin date preliminare
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TIN LAVIR SI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE INCREDERE

Daikin este specialistul in sisteme de climatizare - pentru locuinte si
pentru mari spatii comerciale si industriale. Depunem toate efortu-
rile pentru asigurarea satisfactiei depline a clientilor nostri.

PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARA
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Inovatia si calitate constituie principiile de baza ale filozofiei
Daikin. Intreaga echipa Daikin este instruita permanent in
vederea furnizarii informatiilor si consilierii optime.
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UN MEDIU CURAT
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Prin achizitionarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie
semnificativ la imbunatatirea mediului. La fabricarea sistemelor
destinate clientilor nostri, ne straduim sa asigurdm un consum
durabil de energie, reciclarea produselor si reducerea deseurilor.
Daikin aplica cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin
reducerea utilizarii materialelor ddunatoare pentru mediu.
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TRADITIATIN LAVIR

“Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o traditie de 15 ani
in domeniul echipamentelor de climatizare, ventilatie, incal-
zire siconfort a carei renume se datoreaza in mod special cali-
tatii percepute si transmise de la client la client.

Pentru a acoperi in totalitate cerintele benefciarilor ne-am orientat
catre furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piata mondiala
si suntem in masura sa rezolvam orice problema de climatizare prin
gama completa de servicii oferite:

corespunzatoare pentru orice spatiu
prin deplasarea specialistilor firmei noastre la fata locului;
instalatiilor, accesoriilor si materialelor in cel mai scurt
timp la sediul beneficiarului;
instalatiilor chiar si in cele mai dificile conditii fara
modificari in arhitectura si structura incaperilor cu ajutorul
echipelor proprii specializate si dotate la cele mai inalte stand-
arde din domeniu;

si seria completa de operatiuni de
intretinere si reparatii atat in garantie cat si in postgarantie.

Daca aveti vreodata nevoie de noi in rezolvarea acestor probleme de climatizare, va spunem ca merita sa ne intrebati. De
aceea existam noi care suntem specializati in acest domeniu si care facem fata exigentelor oferindu-va posibilitatea de a
face o alegere!

"/

Tel/Fax: 0254-22¢
parter Mobil:  0744-636.42
E-mail: climatizare@tinlavir.
.e-climatizare.ro www.sisteme-eco.ro ; www.rotex.ca
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