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Super Multi Plus

ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE Clasa 20 Clasa 25 Clasa 35 Clasa 42 Clasa 50 Clasa 60 Clasa 71

Daikin Emura - unitate de perete - FTXG25J FTXG35J - CTXG50J - -

Unitate de perete FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS60G FTXS71G
Unitate de pardoseală - FVXS25F FVXS35F - FVXS50F - -
Unitate de tip Flexi - FLXS25B FLXS35B - FLXS50B FLXS60B -
Unitate necarcasată de plafon fals de dimensiuni reduse - FDXS25E FDXS35E - FDXS50C FDXS60C -
Unitate necarcasată de plafon fals - FDBQ25B FBQ35C - FBQ50C FBQ60C -
Casetă necarcasată de plafon fals cu jet de aer în 4 direcţii (600 x 600) - FFQ25BV FFQ35BV - FFQ50BV FFQ60BV -
Unitate tip casetă cu jet circular - - FCQ35C8 - FCQ50C8 FCQ60C8 -
Casetă suspendată cu jet de aer în 4 direcţii - - FHQ35B - FHQ50B FHQ60B -

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

Unităţi interioare FTXG25J-S FTXG35J-S CTXG50J-S
Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire H/M/L/SL m³/min

Încălzire H/M/L/SL m³/min
Putere sonoră Răcire Mare dBA

Încălzire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire H/M/L/SO dBA

Încălzire H/M/L/SO dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

Unităţi interioare FTXG25J-W FTXG35J-W CTXG50J-W
Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire H/M/L/SL m³/min

Încălzire H/M/L/SL m³/min
Putere sonoră Răcire Mare dBA

Încălzire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire H/M/L/SO dBA

Încălzire H/M/L/SO dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

 › Posibilitatea de conectare a unui număr de până la 9 unităţi interioare
 › Toate unităţile interioare pot fi controlate în mod individual şi nu 

necesită instalare în aceeaşi cameră sau chiar în acelaşi timp.
 › Pot fi combinate diferite tipuri de unităţi interioare: unităţi de perete, 

unităţi de pardoseală, unităţi suspendate, unităţi necarcasate de 
plafon fals sau unităţi tip casetă cu jet circular sau în 4 direcţii

295x915x155
11

8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8 10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9 10,5 / 8,7 / 6,9 / 5,9
9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4 10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6 11,4 / 9,8 / 8,1 / 7,1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32

295x915x155
11

8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8 10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9 10,5 / 8,7 / 6,9 / 5,9
9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4 10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6 11,4 / 9,8 / 8,1 / 7,1

54 58 64
55 58 64

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 47 / 41 / 35 / 32
39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 47 / 41 / 35 / 32
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UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire H/M/L/SL m³/min

Încălzire H/M/L/SL m³/min
Putere sonoră Răcire Mare dBA

Încălzire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire H/M/L/SO dBA

Încălzire H/M/L/SO dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FTXS60G FTXS71G

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire H/M/L/SL m³/min

Încălzire H/M/L/SL m³/min
Putere sonoră Răcire dBA

Încălzire dBA
Presiune sonoră Răcire H/M/L/SO dBA

Încălzire H/M/L/SO dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire H/M/L/SL m³/min

Încălzire H/M/L/SL m³/min
Putere sonoră Răcire Mare dBA

Încălzire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire H/M/L/SO dBA

Încălzire H/M/L/SO dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire H/M/L/SL m³/min

Încălzire H/M/L/SL m³/min
Putere sonoră Răcire Mare dBA

Încălzire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire H/M/L/SO dBA

Încălzire H/M/L/SO dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FDXS25E FDXS35E

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire H/M/L/SL m³/min

Încălzire H/M/L/SL m³/min
Presiune statică externă Maximă Pa
Putere sonoră Răcire Mare dBA

Încălzire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire H/M/L/SO dBA

Încălzire H/M/L/SO dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

295x800x215
9 10

9,4 / 7,4 / 5,5 / 4,0 9,1 / 7,1 / 5,2 / 3,7 10,4 / 7,7 / 4,8 / 3,5 9,1 / 7,7 / 6,3 / 5,4 10,2 / 8,6 / 7,0 / 6,0
9,9 / 8,2 / 6,5 / 5,5 9,8 / 7,9 / 6,2 / 5,2 10,6 / 8,5 / 6,4 / 5,4 11,2 / 9,4 / 7,7 / 6,8 11,0 / 9,3 / 7,6 / 6,7

54 58 59
54 55 58 60

38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31
38 / 33 / 28 / 25 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31

290x1.050x250
12

16,0 / 13,5 / 11,3 / 10,1 17,2 / 14,5 / 11,5 / 10,5
17,2 / 14,9 / 12,6 / 11,3 19,5 / 16,7 / 14,2 / 12,6

61 62
60 62

45 / 41 / 36 / 33 46 / 42 / 37 / 34
44 / 40 / 35 / 32 46 / 42 / 37 / 34

490x1.050x200
16 17

7,6 / 6,8 / 6,0 / 5,2 8,6 / 7,6 / 6,6 / 5,6 11,4 / 10,0 / 8,5 / 7,5 12,0 / 10,7 / 9,3 / 8,3
9,2 / 8,3 / 7,4 / 6,6 9,8 / 8,9 / 8,0 / 7,2 12,1 / 9,8 / 7,5 / 6,8 12,8 / 10,6 / 8,4 / 7,5

53 54 63 64
53 55 62 63

37 / 34 / 31 / 28 38 / 35 / 32 / 29 47 / 43 / 39 / 36 48 / 45,/ 41 / 39
37 / 34 / 31 / 29 39 / 36 / 33 / 30 46 / 41 / 35 / 33 47 / 42 / 37 / 34

600x700x210
14

8,2 / 6,5 / 4,8 / 4,1 8,5 / 6,7 / 4,9 / 4,5 10,7 / 9,2 / 7,8 / 6,6
8,8 / 6,9 / 5,0 / 4,4 9,4 / 7,3 / 5,2 / 4,7 11,8 / 10,1 / 8,5 / 7,1

54 55 56
54 55 57

38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 44 / 40 / 36 / 32
38 / 32 / 26 / 23 39 / 33 / 27 / 24 45 / 40 / 36 / 32

200x700x620
21

8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2
8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2

30
53
53

35 / 33 / 31 / 29
35 / 33 / 31 / 29

58



UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FDXS50C FDXS60C

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire H/M/L/SL m³/min

Încălzire H/M/L/SL m³/min
Presiune statică externă Maximă Pa
Putere sonoră Răcire Mare dBA

Încălzire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire H/M/L/SO dBA

Încălzire H/M/L/SO dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240/220-230 V/50/60 Hz

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FDBQ25B

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire Mare/Mică m³/min

Încălzire Mare/Mică m³/min
Presiune statică externă Maximă Pa
Putere sonoră Răcire Mare/Mică dBA

Încălzire Mare/Mică dBA
Presiune sonoră Răcire Mare/Mică dBA

Încălzire Mare/Mică dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FBQ35C FBQ50C FBQ60C

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire Mare/Mică m³/min

Încălzire Mare/Mică m³/min
Presiune statică externă Maximă Pa
Putere sonoră Răcire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire Mare/Mică dBA

Încălzire Mare/Mică dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240/220 V/50 Hz

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FFQ25BV FFQ35BV FFQ50BV FFQ60BV

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire Mare/Mică m³/min

Încălzire Mare/Mică m³/min
Putere sonoră Răcire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire Mare/Mică dBA

Încălzire Mare/Mică dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

200x900x620 200x1.100x620
27 30

12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2
12,0 / 11,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 14,8 / 13,5 / 11,2

40
55 56
55 56

37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32
37 / 35 / 33 / 31 38 / 36 / 34 / 32

230x652x502
17,0

6,50 / 5,20
6,95 / 5,20

-
55,0 / 49,0
55,0 / 49,0
35,0 / 28,0
35,0 / 29,0

300x700x700 300x1.000x700
25 34

16 / 11 18 / 15
16 / 11 18 / 15

100
63 57

37 / 29
37 / 29

286x575x575
17,5

9,0 / 6,5 10,0 / 6,5 12,0 / 8,0 15,0 / 10,0
9,0 / 6,5 10,0 / 6,5 12,0 / 8,0 15,0 / 10,0

46,5 49,0 53,0 58,0
29,5 / 24,5 32,0 / 25,0 36,0 / 27,0 41,0 / 32,0
29,5 / 24,5 32,0 / 25,0 36,0 / 27,0 41,0 / 32,0

59



UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire Mare/Mică m³/min

Încălzire Mare/Mică m³/min
Putere sonoră Răcire Mare dBA
Presiune sonoră Răcire Mare/Mică dBA

Încălzire Mare/Mică dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240/220 V/50/60 Hz

UNITĂŢI INTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI INTERIOARE FHQ35B FHQ50B FHQ60B

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Debit de aer Răcire Mare/Mică m³/min

Încălzire Mare/Mică m³/min
Putere sonoră Răcire Mare/Mică dBA

Încălzire Mare/Mică dBA
Presiune sonoră Răcire Mare/Mică dBA

Încălzire Mare/Mică dBA
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1~/220-240 V/50 Hz

UNITĂŢI EXTERIOARE CONECTABILE

UNITĂŢI EXTERIOARE RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg
Domeniu de 
funcţionare

Răcire Min~Max °CDB
Încălzire Min~Max °CWB

Putere sonoră Răcire dBA
Presiune sonoră Răcire dBA

Încălzire dBA
Presiune sonoră Mod silenţios de noapte dBA Treapta 1: 47 - Treapta 2: 44 - Treapta 3: 41
Agent frigorific Tip R-410A
Alimentare curent 1 N~/220-240 V/50 Hz
Racorduri conducte Lichid (dext)/Gaz/Condens mm 9,52 / 19,1 / 26 x 3

Lungime tubulatură (max.) m
Lungime 
conducte (max.)

Pentru 1 cameră m 15 (BP la UI)
Total m 55 (UE la BP)/60 (BP la UI) 55 (UE la BP)/80 (BP la UI) 55 (UE la BP)/90 (BP la UI)

Diferenţa de nivel maximă între unităţi m
Dif. de înălţime la instalare Maximă m

Compresor Motor Tip Compresor scroll închis ermetic

CUTIE DE RACORDURI BPMKS967B2 BPMKS967B3

Unităţi interioare conectabile
Capacitatea de conectare a unităţilor interioare
Numărul maxim de combinaţii conectabile
Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate kg

204x840x840
19

10,5 / 8,5 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5
12,5 / 10,0 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5

49 51
31 / 27 33 / 28
31 / 27 33 / 28

195x960x680 195x1.160x680
24,0 25,0 27,0

13,0 / 10,0 17,0 / 13,0
13,0 / 10,0 16,0 / 13,0

53,0 / 48,0 54,0 / 49,0 55,0 / 49,0
53,0 / 48,0 54,0 / 49,0 55,0 / 49,0
37,0 / 32,0 38,0 / 33,0 39,0 / 33,0
37,0 / 32,0 38,0 / 33,0 39,0 / 33,0

1.345x900x320
120

-5~46
-15~20

67 68 70
51 52 54
53 54 55

115 135 145

15
30

1~2 1~3
14,2 20,8

71+71 60+71+71
180x294x350

7 8

60



ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

RĂCIRE ÎNCĂLZIRE RĂCIRE ÎNCĂLZIRE RĂCIRE ÎNCĂLZIRE

CAPACITATE 
INTERIOARĂ TOTALĂ CAPACITATE PUTERE 

ABSORBITĂ EER/ELD/AEC CAPACITATE PUTERE 
ABSORBITĂ EER/ELD/AEC CAPACITATE PUTERE 

ABSORBITĂ CAPACITATE PUTERE 
ABSORBITĂ CAPACITATE PUTERE 

ABSORBITĂ CAPACITATE PUTERE 
ABSORBITĂ

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

Tabele de combinaţii

5,60 5,60 1,38 4,06/A/690 6,76 2,25 3,00/D/1.125
5,70 5,70 1,41 4,03/A/707 6,86 2,28 3,01/D/1.140
5,80 5,80 1,45 4,01/A/723 6,96 2,31 3,01/D/1.155
5,90 5,90 1,48 3,99/A/740 7,07 2,34 3,02/D/1.170
6,00 6,00 1,51 3,97/A/756 7,17 2,37 3,02/D/1.185
6,10 6,10 1,55 3,95/A/773 7,27 2,40 3,03/D/1.200
6,20 6,20 1,58 3,93/A/789 7,37 2,43 3,03/D/1.215
6,30 6,30 1,61 3,91/A/806 7,48 2,46 3,04/D/1.230
6,40 6,40 1,64 3,89/A/822 7,58 2,49 3,04/D/1.246
6,50 6,50 1,68 3,87/A/839 7,68 2,52 3,05/D/1.261
6,60 6,60 1,71 3,86/A/856 7,78 2,55 3,05/D/1.276
6,70 6,70 1,74 3,84/A/872 7,88 2,58 3,05/D/1.291
6,80 6,80 1,78 3,83/A/888 7,99 2,61 3,06/D/1.305
6,90 6,90 1,81 3,81/A/904 8,09 2,64 3,06/D/1.320
7,00 7,00 1,84 3,80/A/921 8,19 2,67 3,07/D/1.335 7,00 1,53 8,51 2,48
7,10 7,10 1,87 3,79/A/937 8,29 2,70 3,07/D/1.350 7,10 1,57 8,62 2,52
7,20 7,20 1,91 3,78/A/953 8,39 2,73 3,08/D/1.364 7,20 1,61 8,72 2,55
7,30 7,30 1,94 3,77/A/969 8,49 2,76 3,08/D/1.379 7,30 1,64 8,83 2,59
7,40 7,40 1,97 3,76/A/985 8,60 2,79 3,08/D/1.394 7,40 1,68 8,94 2,62
7,50 7,50 2,00 3,75/A/1.001 8,70 2,82 3,09/D/1.408 7,50 1,72 9,04 2,66
7,60 7,60 2,03 3,74/A/1.017 8,80 2,85 3,09/D/1.423 7,60 1,76 9,15 2,69
7,70 7,70 2,07 3,73/A/1.033 8,90 2,88 3,10/D/1.438 7,70 1,80 9,26 2,73
7,80 7,80 2,10 3,72/A/1.050 9,00 2,91 3,10/D/1.453 7,80 1,83 9,36 2,76 7,80 1,62 9,35 2,57
7,90 7,90 2,13 3,71/A/1.066 9,11 2,94 3,10/D/1.468 7,90 1,87 9,47 2,80 7,90 1,66 9,45 2,60
8,00 8,00 2,16 3,70/A/1.081 9,21 2,97 3,10/D/1.483 8,00 1,91 9,57 2,83 8,00 1,71 9,56 2,64
8,10 8,10 2,19 3,69/A/1.097 9,31 3,00 3,11/D/1.499 8,10 1,95 9,68 2,87 8,10 1,75 9,66 2,67
8,20 8,20 2,23 3,68/A/1.113 9,42 3,03 3,11/D/1.514 8,20 1,98 9,79 2,90 8,20 1,80 9,77 2,71
8,30 8,30 2,26 3,68/A/1.129 9,52 3,06 3,11/D/1.530 8,30 2,02 9,89 2,94 8,30 1,84 9,87 2,74
8,40 8,40 2,29 3,67/A/1.145 9,62 3,09 3,11/D/1.545 8,40 2,06 10,00 2,97 8,40 1,89 9,98 2,78
8,50 8,50 2,32 3,66/A/1.161 9,73 3,12 3,12/D/1.560 8,50 2,10 10,11 3,01 8,50 1,93 10,09 2,81
8,60 8,60 2,35 3,65/A/1.177 9,83 3,15 3,12/D/1.576 8,60 2,13 10,22 3,04 8,60 1,98 10,19 2,85
8,70 8,70 2,39 3,65/A/1.193 9,94 3,18 3,12/D/1.591 8,70 2,17 10,32 3,08 8,70 2,02 10,30 2,89
8,80 8,80 2,42 3,64/A/1.209 10,04 3,21 3,12/D/1.606 8,80 2,21 10,43 3,11 8,80 2,07 10,40 2,92
8,90 8,90 2,45 3,63/A/1.225 10,14 3,24 3,13/D/1.622 8,90 2,24 10,54 3,15 8,90 2,11 10,51 2,96
9,00 9,00 2,48 3,63/A/1.241 10,25 3,27 3,13/D/1.637 9,00 2,28 10,65 3,18 9,00 2,16 10,61 2,99
9,10 9,10 2,51 3,62/A/1.257 10,35 3,30 3,13/D/1.652 9,10 2,31 10,75 3,22 9,10 2,20 10,72 3,03
9,20 9,20 2,55 3,61/A/1.274 10,45 3,33 3,14/D/1.667 9,20 2,35 10,86 3,25 9,20 2,25 10,82 3,06
9,30 9,30 2,58 3,60/A/1.290 10,55 3,36 3,14/D/1.681 9,30 2,39 10,97 3,29 9,30 2,29 10,93 3,10
9,40 9,40 2,61 3,60/A/1.307 10,65 3,39 3,14/D/1.696 9,40 2,42 11,08 3,32 9,40 2,33 11,04 3,14
9,50 9,50 2,65 3,59/A/1.323 10,76 3,42 3,14/D/1.710 9,50 2,46 11,19 3,36 9,50 2,38 11,14 3,17
9,60 9,60 2,68 3,58/A/1.340 10,86 3,45 3,15/D/1.725 9,60 2,50 11,29 3,39 9,60 2,42 11,25 3,21
9,70 9,70 2,71 3,58/A/1.356 10,96 3,48 3,15/D/1.740 9,70 2,53 11,40 3,43 9,70 2,46 11,36 3,24
9,80 9,80 2,75 3,57/A/1.373 11,06 3,51 3,15/D/1.754 9,80 2,57 11,51 3,46 9,80 2,51 11,46 3,28
9,90 9,90 2,78 3,56/A/1.389 11,17 3,54 3,16/D/1.769 9,90 2,61 11,62 3,50 9,90 2,55 11,57 3,31
10,00 10,00 2,81 3,56/A/1.406 11,27 3,57 3,16/D/1.784 10,00 2,64 11,72 3,53 10,00 2,59 11,68 3,35
10,10 10,10 2,85 3,55/A/1.423 11,37 3,60 3,16/D/1.798 10,10 2,68 11,83 3,57 10,10 2,64 11,78 3,38
10,20 10,20 2,88 3,54/A/1.439 11,47 3,63 3,16/D/1.813 10,20 2,72 11,94 3,60 10,20 2,68 11,89 3,42
10,30 10,30 2,91 3,54/A/1.455 11,58 3,66 3,17/D/1.829 10,30 2,76 12,05 3,64 10,30 2,72 11,99 3,46
10,40 10,40 2,94 3,54/A/1.471 11,68 3,69 3,17/D/1.844 10,40 2,80 12,15 3,67 10,40 2,77 12,10 3,49
10,50 10,50 2,97 3,53/A/1.487 11,78 3,72 3,17/D/1.859 10,50 2,83 12,26 3,71 10,50 2,81 12,21 3,53
10,60 10,60 3,01 3,53/A/1.503 11,88 3,75 3,17/D/1.874 10,60 2,87 12,37 3,75 10,60 2,85 12,31 3,56
10,70 10,70 3,04 3,52/A/1.519 11,99 3,78 3,17/D/1.889 10,70 2,91 12,47 3,78 10,70 2,90 12,42 3,60
10,80 10,80 3,07 3,52/A/1.535 12,09 3,81 3,17/D/1.904 10,80 2,95 12,58 3,82 10,80 2,94 12,53 3,63
10,90 10,90 3,10 3,51/A/1.552 12,19 3,84 3,18/D/1.920 10,90 2,99 12,69 3,85 10,90 2,99 12,63 3,67
11,00 11,00 3,14 3,51/A/1.568 12,29 3,87 3,18/D/1.935 11,00 3,02 12,79 3,89 11,00 3,03 12,74 3,70
11,10 11,10 3,17 3,50/A/1.584 12,40 3,90 3,18/D/1.950 11,10 3,06 12,90 3,92 11,10 3,08 12,85 3,74
11,20 11,20 3,20 3,50/A/1.600 12,50 3,93 3,18/D/1.965 11,20 3,10 13,01 3,96 11,20 3,12 12,95 3,77
11,30 11,30 3,23 3,50/A/1.616 12,59 3,96 3,18/D/1.978 11,30 3,14 13,12 4,00 11,30 3,17 13,06 3,81
11,40 11,40 3,26 3,49/A/1.632 12,67 3,98 3,18/D/1.991 11,40 3,18 13,22 4,03 11,40 3,21 13,16 3,85
11,50 11,50 3,30 3,49/A/1.648 12,76 4,01 3,18/D/2.004 11,50 3,22 13,33 4,07 11,50 3,26 13,27 3,88
11,60 11,60 3,33 3,48/A/1.664 12,85 4,03 3,18/D/2.017 11,60 3,25 13,44 4,10 11,60 3,30 13,37 3,92
11,70 11,70 3,36 3,48/A/1.681 12,93 4,06 3,19/D/2.029 11,70 3,29 13,54 4,14 11,70 3,35 13,48 3,95
11,80 11,80 3,39 3,48/A/1.697 13,02 4,08 3,19/D/2.042 11,80 3,33 13,65 4,17 11,80 3,39 13,59 3,99
11,90 11,90 3,43 3,47/A/1.713 13,10 4,11 3,19/D/2.055 11,90 3,37 13,75 4,21 11,90 3,44 13,69 4,02
12,00 12,00 3,46 3,47/A/1.729 13,19 4,14 3,19/D/2.068 12,00 3,41 13,86 4,24 12,00 3,48 13,80 4,06
12,10 12,10 3,49 3,47/A/1.745 13,28 4,16 3,19/D/2.081 12,10 3,45 13,97 4,28 12,10 3,53 13,90 4,09
12,20 12,20 3,52 3,46/A/1.761 13,36 4,19 3,19/D/2.094 12,20 3,49 14,07 4,31 12,20 3,57 14,01 4,13
12,30 12,30 3,55 3,46/A/1.777 13,45 4,21 3,19/D/2.107 12,30 3,52 14,18 4,35 12,30 3,62 14,11 4,16
12,40 12,35 3,57 3,46/A/1.785 13,47 4,20 3,21/C/2.100 12,40 3,56 14,29 4,38 12,40 3,66 14,22 4,20
12,50 12,40 3,59 3,46/A/1.793 13,48 4,19 3,22/C/2.094 12,50 3,60 14,39 4,42 12,50 3,70 14,33 4,24
12,60 12,44 3,60 3,45/A/1.801 13,50 4,18 3,23/C/2.088 12,60 3,64 14,50 4,45 12,60 3,75 14,43 4,27
12,70 12,49 3,62 3,45/A/1.809 13,51 4,16 3,25/C/2.081 12,70 3,68 14,61 4,49 12,70 3,79 14,54 4,31
12,80 12,54 3,63 3,45/A/1.817 13,53 4,15 3,26/C/2.075 12,80 3,72 14,71 4,52 12,80 3,83 14,65 4,34
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ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

RĂCIRE ÎNCĂLZIRE RĂCIRE ÎNCĂLZIRE RĂCIRE ÎNCĂLZIRE
CAPACITATE 

INTERIOARĂ TOTALĂ CAPACITATE PUTERE 
ABSORBITĂ EER/ELD/AEC CAPACITATE PUTERE 

ABSORBITĂ EER/ELD/AEC CAPACITATE PUTERE 
ABSORBITĂ CAPACITATE PUTERE 

ABSORBITĂ CAPACITATE PUTERE 
ABSORBITĂ CAPACITATE PUTERE 

ABSORBITĂ
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
12,90 12,59 3,65 3,45/A/1.825 13,55 4,14 3,27/C/2.069 12,90 3,75 14,82 4,56 12,90 3,88 14,75 4,38
13,00 12,63 3,67 3,45/A/1.833 13,56 4,12 3,29/C/2.062 13,00 3,79 14,93 4,59 13,00 3,92 14,86 4,41
13,10 12,68 3,68 3,44/A/1.841 13,58 4,11 3,30/C/2.056 13,10 3,83 15,04 4,63 13,10 3,96 14,96 4,45
13,20 12,73 3,70 3,44/A/1.849 13,60 4,10 3,32/C/2.050 13,20 3,87 15,14 4,66 13,20 4,01 15,07 4,48
13,30 12,77 3,71 3,44/A/1.857 13,61 4,09 3,33/C/2.043 13,30 3,91 15,25 4,70 13,30 4,05 15,18 4,52
13,40 12,82 3,73 3,44/A/1.865 13,63 4,07 3,35/C/2.037 13,40 3,94 15,36 4,73 13,40 4,10 15,28 4,56
13,50 12,84 3,74 3,44/A/1.868 13,64 4,08 3,35/C/2.039 13,50 3,98 15,46 4,77 13,50 4,14 15,39 4,59
13,60 12,86 3,74 3,43/A/1.871 13,66 4,08 3,35/C/2.042 13,60 4,02 15,57 4,80 13,60 4,18 15,50 4,63
13,70 12,87 3,75 3,43/A/1.875 13,67 4,09 3,35/C/2.044 13,70 4,06 15,68 4,84 13,70 4,23 15,60 4,66
13,80 12,89 3,76 3,43/A/1.878 13,69 4,09 3,35/C/2.046 13,80 4,09 15,79 4,87 13,80 4,27 15,71 4,70
13,90 12,91 3,76 3,43/A/1.882 13,70 4,10 3,35/C/2.048 13,90 4,13 15,89 4,91 13,90 4,31 15,82 4,73
14,00 12,92 3,77 3,43/A/1.885 13,72 4,10 3,35/C/2.050 14,00 4,17 16,00 4,94 14,00 4,36 15,92 4,77
14,10 12,94 3,78 3,43/A/1.888 13,73 4,11 3,35/C/2.053 14,06 4,19 16,02 4,92 14,10 4,40 16,03 4,80
14,20 12,96 3,78 3,42/A/1.892 13,75 4,11 3,35/C/2.055 14,12 4,22 16,04 4,91 14,20 4,45 16,13 4,84
14,30 12,97 3,79 3,42/A/1.895 13,76 4,11 3,35/C/2.057 14,19 4,24 16,06 4,89 14,30 4,49 16,24 4,87
14,40 12,99 3,80 3,42/A/1.899 13,78 4,12 3,35/C/2.059 14,25 4,27 16,08 4,87 14,40 4,53 16,34 4,91
14,50 13,01 3,80 3,42/A/1.902 13,79 4,12 3,35/C/2.062 14,31 4,29 16,10 4,85 14,50 4,58 16,45 4,95
14,60 14,37 4,32 16,12 4,84 14,60 4,62 16,55 4,98
14,70 14,44 4,34 16,13 4,82 14,70 4,67 16,66 5,02
14,80 14,50 4,36 16,15 4,80 14,80 4,71 16,76 5,05
14,90 14,56 4,39 16,17 4,79 14,90 4,75 16,87 5,09
15,00 14,62 4,41 16,19 4,77 15,00 4,80 16,97 5,12
15,10 14,68 4,44 16,21 4,75 15,10 4,84 17,08 5,16
15,20 14,75 4,46 16,23 4,73 15,20 4,89 17,18 5,19
15,30 14,81 4,49 16,25 4,72 15,30 4,93 17,29 5,23
15,40 14,87 4,51 16,27 4,70 15,40 4,98 17,39 5,26
15,50 14,88 4,52 16,29 4,68 15,50 5,02 17,50 5,30
15,60 14,90 4,52 16,31 4,67 15,52 5,02 17,51 5,29
15,70 14,91 4,53 16,33 4,65 15,54 5,02 17,51 5,29
15,80 14,93 4,54 16,35 4,63 15,56 5,02 17,52 5,28
15,90 14,94 4,54 16,37 4,62 15,58 5,03 17,53 5,27
16,00 14,96 4,55 16,39 4,60 15,61 5,03 17,53 5,26
16,10 14,97 4,56 16,41 4,59 15,63 5,03 17,54 5,26
16,20 14,98 4,56 16,43 4,57 15,65 5,03 17,55 5,25
16,30 15,00 4,57 16,45 4,55 15,67 5,03 17,56 5,24
16,40 15,01 4,57 16,47 4,54 15,69 5,03 17,56 5,24
16,50 15,03 4,58 16,49 4,52 15,71 5,04 17,57 5,23
16,60 15,04 4,59 16,51 4,50 15,73 5,04 17,58 5,22
16,70 15,06 4,59 16,53 4,49 15,75 5,04 17,58 5,21
16,80 15,07 4,60 16,55 4,47 15,77 5,04 17,59 5,21
16,90 15,08 4,61 16,57 4,45 15,79 5,04 17,60 5,20
17,00 15,10 4,61 16,59 4,44 15,82 5,04 17,60 5,19
17,10 15,11 4,62 16,61 4,42 15,84 5,04 17,61 5,19
17,20 15,13 4,63 16,63 4,40 15,85 5,04 17,61 5,18
17,30 15,14 4,63 16,65 4,38 15,87 5,04 17,61 5,17
17,40 15,16 4,64 16,67 4,37 15,89 5,04 17,61 5,16
17,50 15,17 4,65 16,69 4,35 15,90 5,04 17,61 5,15
17,60 15,18 4,65 16,70 4,33 15,92 5,04 17,61 5,14
17,70 15,20 4,66 16,72 4,32 15,93 5,04 17,61 5,13
17,80 15,21 4,66 16,74 4,30 15,95 5,04 17,62 5,12
17,90 15,23 4,67 16,76 4,28 15,97 5,04 17,62 5,11
18,00 15,24 4,68 16,78 4,26 15,98 5,04 17,62 5,10
18,10 15,26 4,68 16,80 4,25 16,00 5,04 17,62 5,10
18,20 15,27 4,69 16,82 4,23 16,02 5,04 17,62 5,09
18,30 16,03 5,04 17,62 5,08
18,40 16,05 5,04 17,62 5,07
18,50 16,06 5,04 17,62 5,06
18,60 16,08 5,04 17,62 5,05
18,70 16,10 5,04 17,62 5,04
18,80 16,11 5,04 17,62 5,03
18,90 16,13 5,04 17,62 5,02
19,00 16,15 5,04 17,62 5,01
19,10 16,17 5,04 17,63 5,00
19,20 16,18 5,03 17,63 4,99
19,30 16,20 5,03 17,63 4,98
19,40 16,22 5,03 17,63 4,97
19,50 16,24 5,03 17,63 4,96
19,60 16,25 5,03 17,63 4,96
19,70 16,27 5,03 17,63 4,95
19,80 16,29 5,03 17,63 4,94
19,90 16,30 5,03 17,63 4,93
20,00 16,32 5,03 17,64 4,92
20,10 16,34 5,03 17,64 4,91
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PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruita permanent în 
vederea furnizarii informațiilor si consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie 

destinate clienților noștri, ne straduim sa asigurăm un consum 
durabil de energie, reciclarea produselor si reducerea deseurilor. 
Daikin aplica cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin 
reducerea utilizarii materialelor dăunatoare pentru mediu.

 

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE INCREDERE

Daikin  este  specialistul  în  sisteme  de  climatizare – pentru locuinţe şi 
pentru mari spaţii comerciale şi industriale. Depunem toate efortu-
rile pentru asigurarea satisfacţiei depline a clienţilor noștri.   

 “Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani
în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilatie, încăl-
zire si confort a cărei renume se datorează în mod special cali-
tății percepute si transmise de la client la client.

TRADIȚIA TIN LAVIR

Proiectare si dimensionare corespunzatoare pentru orice spațiu 

Livrarea instalațiilor, accesoriilor si materialelor în cel mai scurt 

Montarea 

echipelor proprii specializate si dotate la cele mai înalte stand-
arde din domeniu;
Executarea service-lui si seria completa de operatiuni de 
întretinere si reparatii atât în garantie cât si în postgarantie.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele benefciarilor ne-am orientat 
catre furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială  
și suntem în masura sa rezolvam orice problema de climatizare prin 
gama completa de servicii oferite:

Dacã aveti vreodatã nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vã spunem cã meritã sã ne întrebati. De 
aceea existãm noi care suntem specializati în acest domeniu si care facem fatã exigentelor oferindu-vã posibilitatea de a 
face o alegere !
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