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EFICIENŢA SEZONIERĂ
Pe măsură ce legislaţia europeană* presează utilizatorii de energie să reducă consumul de energie, să îmbunătăţească 

eficienţa energetică a clădirilor şi locuinţelor şi să atingă obiectivele 20/20/20 ale Comisiei, industria caută metode mai 

adecvate de evaluare a eficienţei. Astfel, noua Directivă vizează reducerea impactului de mediu al produselor din UE. 

EFICIENŢA NOMINALĂ ÎN CURS DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 

Măsurarea performanţei de mediu nu reprezintă o noutate 

pentru Europa. Astfel de măsurători sunt utilizate pentru 

a stabili cerinţe minime pentru producători şi furniza 

consumatorilor informaţii cu privire la performanţa unităţilor 

de aer condiţionat pentru ca aceştia să poată lua o decizie 

înţeleaptă atunci când achiziţionează astfel de produse. 

Metoda actuală de măsurare este cea a eficienţei nominale, o 

metodă care are totuşi unele limitări ce duc la o discrepanţă 

semnificativă între performanţa nominală şi cea reală.

EFICIENŢA SEZONIERĂ ALINIATĂ LA PERFORMANŢA LA SARCINĂ 

PARŢIALĂ

Pentru a corecta această situaţie, se urmăreşte dezvoltarea 

unei metode mai complexe de măsurare a eficienţei sezoniere. 

Diferenţele majore dintre calculul eficienţei sezoniere şi cel al 

eficienţei nominale sunt:

 › Utilizarea mai multor temperaturi nominale pentru răcire şi 

încălzire în locul unei temperaturi nominale, care să reflecte 

mai bine performanţa reală de-a lungul unui întreg sezon 

 › Integrarea funcţionării la capacitate parţială faţă de 

capacitatea maximă

 › Adoptarea metodei de calcul a eficienţei sezoniere va duce 

la o mai bună estimare a performanţei reale a unei unităţi 

din moment ce majoritatea sistemelor funcţionează la 

sarcină parţială în majoritatea timpului

ESEER – Rata europeană de eficienţă energetică 

sezonieră 

Rata europeană de eficienţă energetică sezonieră este 

recunoscută în totalitate în Europa şi a fost introdusă în 

vederea obţinerii unei analize energetice de încredere cu 

privire la performanţele anuale ale unui produs.

Aceasta este o formulă ponderată care permite luarea în 

considerare a variaţiei valorii EER cu sarcina redusă şi a variaţiei 

temperaturii de intrare a apei sau aerului în condensator.

Formula de calcul şi graficul ESEER sunt prezentate mai jos:

ESEER = 3% EER
sarcină 100% 

 + 33% EER
sarcină 75%

 + 41% EER
sarcină 50%

 + 23% EER
sarcină 25%

Prin urmare, ESEER este un instrument real, mult mai eficient 

decât EER la sarcină maximă, utilizat pentru compararea 

eficienţei medii a două agregate de răcire.

Consum anual de energie

Curba de distribuţie a temperaturii 

Produceri

Temperatură

Punct curent pentru COP

Punct actual pentru EER
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*Directiva 2002/91/CE privind performanţa energetică a clădirilor

Parametru ESEER

Rata la sarcină parţială Temperatura aerului (°C) Temperatura apei (°C) Coeficienţi de greutate
100 35 30 3%
75 30 26 33%
50 25 22 41%
25 20 18 23%

Procent al timpului de lucru al unităţii 3%

Procent al timpului de lucru al unităţii 33%

Procent al timpului de lucru al unităţii 41%

Procent al timpului de lucru al unităţii 23%

Temperatură a aerului ambiant (°C)
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Încălzire şi răcire
Unităţi interioare UATYP700AY1 UATYP850AY1 UATYPC10AY1 UATYPC12AY1
Capacitate de răcire Nom. kW
Capacitate de încălzire Nom. kW
Putere absorbită Răcire Nom. kW

Încălzire Nom. kW
EER
COP
Evaporator Debit de aer Răcire m³/min

Presiune statică externă Pa
Racorduri conducte 
la evaporator

Mărime conductă de 
evacuare condens

Dext mm

Condensator Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm
Greutate Unitate kg
Carcasă Culoare Gri deschis

Material Oţel moale electrogalvanizat
Debit de aer Răcire m³/min
Domeniu de 
funcţionare

Răcire Min.~Max. °CDB
Încălzire Min.~Max. °CWB

Nivel de putere 
sonoră

Nom. dBA

Agent frigorific Tip R-407C
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V

Rooftop – pompă de căldură

 › Instalaţie de tip “Plug and Play”: configurarea unităţii individuale 
nu necesită conducte suplimentare, deoarece atât partea 
interioară, cât şi cea exterioară sunt pre-conectate

 › Agentul frigorific este preîncărcat din fabrică pentru 
a se asigura o funcţionare curată şi eficientă

 › Volumul de aer şi presiunea statică necesare pot fi reglate în funcţie 
de cerinţe, datorită folosirii unui ventilator acţionat de o curea

 › Designul plat al aparatului permite utilizarea la 
maxim în depozite şi spaţii de depozitare

 › Eficienţă ridicată şi compresor scroll fiabil
 › Baterie tratată anticoroziv
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67,406 82,939 101,110 109,609
74,733 92,317 102,290 126,314
29,200 38,160 43,170 48,200
26,220 34,780 41,670 46,800

2,31 2,17 2,34 2,27
2,85 2,65 2,45 2,70
226 263 312 354

294

25,4

1.735x2.250x2.800 1.974x2.252x3.180
1.200 1.350 1.510 1.600

566
20~46
-15~20

-

3~ / 50 / 380-415
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PRODUSE INOVATIVE, DE CALITATE SUPERIOARĂ

Daikin. Întreaga echipa Daikin este instruita permanent în 
vederea furnizarii informațiilor si consilierii optime.

UN MEDIU CURAT

Prin achiziționarea unui produs Daikin clientul nostru contribuie 

destinate clienților noștri, ne straduim sa asigurăm un consum 
durabil de energie, reciclarea produselor si reducerea deseurilor. 
Daikin aplica cu rigurozitate principiile de design ecologic, prin 
reducerea utilizarii materialelor dăunatoare pentru mediu.

 

TIN LAVIR ȘI DAIKIN, PARTENERII DVS. DE INCREDERE

Daikin  este  specialistul  în  sisteme  de  climatizare – pentru locuinţe şi 
pentru mari spaţii comerciale şi industriale. Depunem toate efortu-
rile pentru asigurarea satisfacţiei depline a clienţilor noștri.   

 “Tin Lavir” S.R.L. este o societate cu o tradiție de 15 ani
în domeniul echipamentelor de climatizare, ventilatie, încăl-
zire si confort a cărei renume se datorează în mod special cali-
tății percepute si transmise de la client la client.

TRADIȚIA TIN LAVIR

Proiectare si dimensionare corespunzatoare pentru orice spațiu 

Livrarea instalațiilor, accesoriilor si materialelor în cel mai scurt 

Montarea 

echipelor proprii specializate si dotate la cele mai înalte stand-
arde din domeniu;
Executarea service-lui si seria completa de operatiuni de 
întretinere si reparatii atât în garantie cât si în postgarantie.

Pentru a acoperi în totalitate cerințele benefciarilor ne-am orientat 
catre furnizori de prestigiu cu produse de calitate pe piața mondială  
și suntem în masura sa rezolvam orice problema de climatizare prin 
gama completa de servicii oferite:

Dacã aveti vreodatã nevoie de noi în rezolvarea acestor probleme de climatizare, vã spunem cã meritã sã ne întrebati. De 
aceea existãm noi care suntem specializati în acest domeniu si care facem fatã exigentelor oferindu-vã posibilitatea de a 
face o alegere !

TIN LAVIR SRL 
Deva -  330182, Str. Calea Zarandului, Bl. 48, parter
Deva -  330179, Str Depozitelor nr.1
Web:      www.tinlavir.ro  ;  www.e-climatizare.ro

Tel/Fax:  +40 0254-229.400; +40 0254-229.401; +40 0254-229.402
Mobil:     +40 0744-636.434; +40 0754-636.434; +40 0744-592.799 
E-mail:   climatizare@tinlavir.ro; office@tinlavir.ro

www.sisteme-eco.ro  ;  www.rotex.com.ro
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